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13. Функциональная схема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  манометр 
15  газовый кран 
16  кран заполнения котла 
17  трехходовой электрический клапан 
19  дифференциальный гидравлический 

прессостат 
21  автоматический байпас 
24  кран слива воды из котла 
25  предохранительный клапан 
28  насос с воздухоотводчиком 
29  автоматический воздухоотводчик 
31  датчик NTC контура отопления 
32  предохранительный термостат 
33  расширительный бак 
34  газовый клапан 
35  рамка подачи газа с форсунками 
36  горелка 
37  электрод зажигания 
38  датчик пламени 
39  теплообменник 
40  вытяжной колпак 
41  вентилятор 
42  прессостат 
43  точка замера положительного давления 
44  точка замера отрицательного давления 
45  концентрический патрубок 
46  мотор трехходового клапана 
47  обратный клапан 
48  кран на подаче  холодной воды 
49  бойлер из нержавеющей стали 
50  кран слива воды из бойлера 
51  предохранительный клапан контура ГВС 
52  датчик NTC бойлера 
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14. Технические характеристики. 
 
 
Модель котла  LUNA 3 COMFORT  1.240 Fi 1.310  
Емкость бойлера  л 80  80 
Максимальная тепловая мощность (котла)  кВт 26,9  33,3 

Максимальная полезная тепловая мощность (котла)  
кВт  

ккал/ч  
25 

21.500 
31  

26.700 
Максимальное давление воды в контуре ГВС  бар 8  8 
Диапазон регулирования температуры воды в бойлере ºС  35 – 65  35 – 65 
Время нагрева воды в бойлере при ΔТ = 50ºС  мин 12 9 
Количество горячей воды за первые 30 мин (без ограничителя 
выхода воды) при ΔТ = 30ºС  л/30 мин 438 520 

Количество горячей воды при ΔТ = 25ºС  л/мин 14,3 17,8 
Количество горячей воды при ΔТ = 35ºС  л/мин 10,2 12,7 
Приведенный расход воды согласно EN 625  л/мин 22,9  25,4 
Вес нетто (котел + бойлер Combi)  кг 45 (81)  45 (84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство 
поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAXI S.p.A. 
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia  
Via Trozzetti, 20  
Tel. 0424 517111  
Telefax 0424 38089 

Компания «БАКСИ»  
Представительство в России 
Тел./факс +7 095 101-39-14   
E-mail: service@baxi.ru  
Сайт: www.baxi.ru 




